SIBIONICS

Sistem za neprekinjeno G S ‘I
spremljanje glukoze

14 dni

brez zbadanja
in skeniranja

Na voljo v vasi lekarni ali
specializirani trgovini!
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SIBIONICS

preostalo Zadnja posodobitev

14-dnevni senzor

Vodotesno (IPX8)

Tocnost:
MARD = 8,83 %"

Podatke lahko delim
Z zdravstvenim timom

Manj nihanj
ravni glikemije
in prepreCevanje
visokih in nizkih
vrednosti

Alarm za visoko/nizko
glukozo

Brez zbadanja v prst

Moje vrednosti lahko
spremljajo svojci
na daljavo

Prenos meritev
v aplikacijo v realnem
c¢asu

* MARD (Mean Absolute Relative Difference) je mera za ocenjevanje to¢nosti
senzorskih sistemov. Nizji kot je MARD, bolj tocen je senzorski sistem.

Le 2 koraka do uporabe’

Prenesite aplikacijo SIBIONICS
u in si ustvarite uporabniski racun

SIBIONICS SIBIONICS

NAVOLJOV
Googlu Play

. Vstavite senzor™, s telefonom

preberite QR kodo na Skatli
9 in sledite aplikaciji
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* Sistem Sibionics GS1 je registriran za osebe : ‘
starejSe od 18 let. om0 1000 a0 1200 o0 e 10

** Aplikacija vas v celoti vodi skozi postopek | i} ‘
vstavitve senzorja.



SIBIONICS

Sistem za neprekinjeno G S ‘I
spremljanje glukoze

Letak je natisnjen na okolju
prijaznem in razgradljivem papirju.
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